


Welcome to the

revolution

Thank you for buying this Sennheiser
Evolution microphone. We wish you much
satisfaction and enjoyment from its use.

Made from the highest quality materials
and components, this has been manufactured
to the same exacting standards that have
become the hallmark of SENNHEISER
products over the last fifty years and made
them reference equipment for broadcast,

studio and stage, the world over.




A new family of microphones for
new standards of performance
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Exceptionally well built entry level
vocal and general purpose
dynamic mic. Well balanced
frequency response with a warm,
clear and transparent signal.

Cardioid pick-up pattern provides
excellent feedback and spillage
rejection. The rugged metal
construction and internal damping
isolates handling noise.

Ideal for general vocal and
instrument miking and club PA.
Complete with silent on-off switch
as standard. Unbeatable quality at
an ultra competitive price.
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Frequency Response

Frequencyresponse  8oHz..15kHz

Transducer principle  Pressure gradient
receiver

Pick-up pattern Cardioid

Front-to-back-rejection at1kHzat180°  >15dB

Sensitivity (free field, no load) 1kHz
1.5mV/Pa  =-56.5dB (0dB=1V/Pa)
=-76.5dB (0dB=1V/pbar)(USA)

Nominalimpedance at 1kHz 350Q

Min. terminatingimpedance 1kQ

Sensitivity to magnetic

field at soHz <2UV/uT
Weight 3308
Dimensions 0 48,1=180mm

Delivered with pouch and micclip




Die Mikrofon-

Sie haben sich fiir ein Evolution-Mikrofon von
Sennheiser entschieden.Wir danken Ihnen fiir
lhr Vertrauen und hoffen,daR Ihnen dieses
zuverlassige Qualitatsmikrofon viel Freude
bereiten wird.

Fur dieses Mikrofon wurden nur hochwer-
tigste Materialien und Bauteile verwendet
und nach anspruchsvollen Qualitatsmaf3-
staben verarbeitet, die bereits seit mehr als
50 Jahren das Markenzeichen von Sennheiser-

Produkten sind und sie weltweit zu Referenz-




Eine Mikrofonfamilie, die neue
MaBstibe setzt:
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Dieses ideale Einsteiger- und
All-round-Mikrofon iiberzeugt
durch exzellente Verarbeitung,
ausgeglichenen Frequenzgang
und warmen, transparenten Klang.

Die Nierencharakteristik
gewahrleistet hohe Riickkop-
plungssicherheit und Diffuss-
challdampfung;

ein robustes Metallgehduse und
gute innere Dampfung schirmen
das e 825 S gegen Korperschall ab.

Ideale Einsatzgebiete fiir dieses
Mikrofon sind Gesangs- und Instru-
mentenaufnahmen sowie Club PA.
StandardmaRig mit Ein-/Ausschalter.
Unschlagbare Qualitat zu duBerst
glinstigem Preis.
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Frequenzgang

Ubertragungsbereich 8oHz...15kHz

Wandlerprinzip Druckgradientenempfanger

Richtcharakteristik Niere

Riickwartsdampfung bei1tkHzund180°  >15dB

Freifeldleerlauf-Ubertragungsfaktor (1kHz)
1,5mV/Pa  =-56,5dB (0dB=1V/Pa)
=-76,5dB (0dB=1V/pbar)(USA)

Nennimpedanz bei1kHz 350Q

Min. AbschluBimpedanz 1kQ

Magnetfeldstorfaktor beisoHz  <2pv/uT

Gewicht 3308

Abmessungen 0 48,1=18omm

Das Mikrofon wird komplett mit Tasche und
Mikrofonklemme geliefert.




Benvenuti nella
oluzi

EVOLUTION

Grazie per aver aquistato questo microfono
Sennheiser della serie Evolution.

Prodotti con componenti e materiali di
qualita elevata, questi nuovi microfoni hanno
gli stessi livelliimpegnativi che sono diventati
il punto di forza dei prodotti Sennheiser
durante gli ultimi cinquant’anni e che li
hanno fatti diventare il riferimento per gli
operatori broadcast, studio e stage in tutto il

mondo.




Una nuova famiglia di microfoni
per un nuovo standard qualitativo
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Microfono dinamico per qualsiasi
tipo di utilizzo con risposta in
frequenza ben bilanciata. Segnale
trasparente, chiaro e caldo.

La direttiva cardioide & sinonimo
di grande insensibilita agli
inneschi.

La robusta custodia in metallo e la
sospensione interna lo rendono
insensibile al rumore dovuto alla
manipolazione.

Per impieghi di qualisiasi tipo,
dal canto all’'amplificazione di
strumenti.

Ottimo anche per il parlato in
presenza di amplificazione.

Tasto on-off in dotazione standard.

Qualita imbattibile ad un prezzo
ultra competitivo.

Collegamenti
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Italiano

125 Hz = 2000 Hz ——
250 Hz }__‘ 4000 Hz —-—
500 Hz 1807 8000 Hz ——

1000 Hz —— 16000 Hz
Diagramma Polare
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Risposta in frequenza

Rispostainfrequenza 40Hz..15kHz

Trasduttore a gradiente di pressione

Direttivita cardioide

Attenuatzione avanti/
indietroad1KHza120° >15dB

Sensibilita (in campo libero, senza carico) ad 1kHz
1,5mV/Pa =-56,5dB(odB=1V/Pa)
=-76,5dB (0dB=1V/pbar)(USA)

Impedenzanominalead1kHz  350Q

Impedenza minima di carico 1kQ

Sensibilita ai campi

magnetici a 5oHz SOUV/UT
Peso 3308
Dimensioni 048, 1=180mm

Fornito con custodia e supporto




Bienvenue dans

EVOLUTION

Merci d’avoir fait I'acquisition d’'un microphone
Sennheiser Evolution.Nous sommes certains
que son utilisation vous apportera plaisir et
satisfaction.

Fabriqué avec des composants et des
matériaux de haute qualité, il a été développé
selon les mémes standards et exigences que
tous les autres produits Sennheiser. Depuis
plus de cinquante ans les équipements
Sennheiser font référence dans les domaines

du broadcast,du studio et de la scéne, a travers




Une nouvelle famille de micros
pour un nouveau standard de
performances:
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Micro dynamique destiné au chant
etaunusage général, présentant
une réponse en fréquence trés
équilibrée. Signal offrant chaleur,
clarté et transparence.

Directivité cardioide assurant une
bonne réjection des accrochages et
des sources sonores indésirables.
Solide construction métallique et
amortissement interne réduisant
les bruits de manipulation. Com-
mutateur Marche/Arrét. Convient
aux prises de son vocales et instru-
mentales en général ainsiqu’a
I'animation.

Complet avecinterrupteur marche/

arrétenstandard. Une exceptionnelle
qualité pour un prix super compétitif.

Cablage

XLR

Commutateur
Marche/Arrét
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125 Hz woeeeees 2000 Hz ——

250 Hz }__‘ 4000 Hz —-—
500 Hz 180° 8000 Hz ——
1000 Hz —— 16000 Hz
Directivité
dBv
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Réponse en fréquence
Réponseenfréquence 8oHz..15kHz
Principe Gradient de pression

Directivité Cardioide

Réjection arriereaikHza180°  >15dB

Sensibilité (champ libre, non chargé) 1kHz
1,5mV/Pa  =-56,5dB (0dB=1V/Pa)
=-76,5dB (odB=1V/pbar)(USA)

Impédance nominale a 1kHz 350Q

Impédance de charge minimum 1kQ

Sensibilité aux champs

magnétiques a 5o0Hz S2UV/UT
Poids 3308
Dimensions 0 48,1=180omm

Livré avec étui et pince




Bienvenido a la

—_revolucion de la )

EVOLUCION

Gracias por comprar el micr6fono Evolucion
de Sennheiser. Deseamos que al usarlo lo
disfrute mucho y quede satisfecho.

Fabricado con materiales y componentes
de la mas alta calidad, este micréfono ha sido
manufacturado bajo los mismos estandares
exigentes que se han convertido en el sello
distintivo de los productos Sennheiser
durante los ultimos cincuenta anos y los han
convertido en el equipo de referencia para

estaciones de radio y T. V., estudios y




Una nueva familia de microfonos
para nuevos estandares de
ejecucion:
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Micréfono dinamico para vozy
propésitos generales, con
respuesta en frecuencia bien
balanceada. Seial transparente,
caliday clara.

Patron de captacion cardioide que
proporciona excelente rechazo ala
retroalimentacion. La rigida
construccion de metal, y el
amortiguamiento interno, reducen
el ruido por manejo.

Para captar el sonido de voces e
instrumentos en general, y todo
tipo de eventos publicos. Completo,
con interruptor de ENCENDIDO-
APAGADO como estandar. Calidad
inmejorable a un precio ultra
competitivo.

Conexion
|}—@>+
XTR

Interruptor de EXCENDIDO-APAGADO
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Patron polar
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Respuesta en frecuencia

Repuesta enfrecuencia 8oHz..15kHz

Principiodel transductor Gradiente de presion

Patron de captacion Cardioide

Rechazo del frente-hacia
-atras @ 1kHz a 180° >15dB

Sensibilidad (campo libre, sin carga) 1kHz
1.5mV/Pa  =-56.5dB (0dB=1V/Pa)
=-76.5dB (0dB=1V/pbar)(USA)

Impedancia nominal a1kHz 350Q

Impedancia min.de terminaciéon 1kQ

Sensibilidad a campos

magnéticos a5oHz S2UV/UT
Peso 3308
Dimensiones 0 48,1=180omm

Incluye:funday clip de micréfono
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Welkom bij de

revolutie

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor deze
Sennheiser Evolution mikrofoon.We wensen u
erveel plezier mee!

Deze mikrofoon is gemaakt van de beste
componenten en materialen. En gemaakt met
dezelfde uiterst nauwkeurige produktieme-
thoden als alle andere Sennheiser produkten.
Dit is de laatste 50 jaar dan ook tot hét onder-
scheidende kenmerk van Sennheiser gewor-
den endereden waarom Sennheiser apparatu-

ur wereldwijd de absolute referentie is bijde




A new family of microphones for
new standards of performance
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Een dynamische mikrofoon voor
algemeen gebruik en met name
zang,speciaal voor ‘instappers’.
Met een uitgewogen frequen-
tiekarakteristiek plus een warme,
heldere en transparante klank.
De cardioide richtkarakteristiek
onderdrukt rondzingen en over-
spraak.

Dankzij de stevige metalen behuiz-
ingendeinterne schokdemping
worden hand- en kontaktgeluiden
voorkomen.

Voor algemeen gebruik als zang- en
instrumentmikrofoonin kleinere
PA’'s. Wordt standaard geleverd met
vergrendelbare aan/uit-schakelaar.
Ongeévenaarde kwaliteit voor een
uiterst scherpe prijs.

Aansluiting
o
XTR

Aan/Uit schakelzar
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90°

Nederlands

125 Hz = 2000 Hz ——
250 Hz }__‘ 4000 Hz —-—
500 Hz 180° 8000 Hz ——
1000 Hz —— 16000 Hz
Richtdiagram

dBv
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20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 Hz

Frequentiekarakteristiek

Frequentiebereik 80Hz...15kHz
Omzetprincipe Drukgradiéntkapsel

Richtkarakteristiek Cardioide

Maximale onderdrukkingop180° >15dB

Onbelaste gevoeligheid (bij 1kHz)
1,5mV/Pa  =-56,5dB (0dB=1V/Pa)
=-76,5dB (0dB=1V/pbar)(USA)

Nominale impedantie 1kHz 350Q

Minimale afsluitimpedantie 1kQ

Magnetische gevoeligheid

(bij 50Hz) S2UV/UT
Gewicht 3308
Afmetingen 0 48,1=18omm

Wordt geleverd met etui en mikrofoonklem
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[#1 SENNHEISER

Product Registration Card
Ensureyour:

[J Warranty Confirmation
[1 Owner Verification
[J Model Registration

STRCTER 7

Protect Your Investment

Congratulations on your Sennheiser Audio equipment pur-
chase. Your Sennheiser equipment is sure to provide years of
listening enjoyment. To receive all the privileges your pur-
chase entitles you to, please complete and mail your
Product Registration Card today.

Please retain this portion for your records.
ModelNumberte B um hsarighiNUmbe s =t s

Return the attached card within 10 days toensure:

O Warranty Confirmation Ensure your right to protection under
the terms and conditions of our limited
warranty.

O Owner Verification Can serve as verification of ownership in

the event of loss or theft.

O Model Registration Ensure receipt of information and bene-

fits due t owners of your model.

Toregister your product on-line or for
up-to-date information on Sennheiser products visit
our Web Site at www.sennheiserusa.com



C€

D:Dieses Gerat erfiillt die anwendbaren CE-Normen und —Vorschriften.

UK:This device is in compliance with the applicable CE standards and regulations.
F:Cet appareil est en conformité avecles normes CE.

I:Questo apparecchio si attiene alle normative e alle prescrizioni CE applicabili.
E:Este aparato cumple las normas y directrices de la CE aplicables.

NL: Dit toestel voldoet aan de toepasselijke CE-normen en voorschriften.
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